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1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 
Názov stavby:    Miestne športové ihrisko 
Objekt:       SO 01 Elektrická prípojka NN, SO 02 Odberné el. zariadenie 
Investor:    Obec Juskova Vo��a, Juskova Vo��a 82, 094 12 Juskova Vo��a 
Miesto stavby:        k. ú. Juskova Vo��a, �þ. parc. 470/2 
Okres:     Vranov nad Top��ou 
Kraj:     Prešovský 
�ýíslo zákazky:        05112016/A 
Druh dokumentácie:    KP NN 
Projektant, spracovate��:  Ing. Vladimír Kríž 
       Elektrotechnik špecialista – projektant elek. zariadení 
Po�þet vyhotovení:     4 
 
1.1. Rozsah projektu 

Projekt bol spracovaný na základe požiadavky investora a technických podmienok 
ur�þených dodávate��om el. energie VSD a. s. Košice a po vzájomnej konzultácií s projektantom 
objektu. Projekt rieši zriadenie „Elektrickej prípojky NN“ a „Odberného el. zariadenia“ pre 
Miestne športové ihrisko z existujúcej el. vzdušnej NN siete vo vlastníctve  VSD a.s., ako aj 
spôsob a miesto merania spotreby el. energie.  

 
1.2. Podklady pre vypracovanie projektu 

- zameranie jestvujúceho stavu pri��ahlej elektrickej siete 
- požiadavky prevádzkovate��a elektrických vedení 
- vyjadrenie zainteresovaných orgánov a organizácií: VSD a. s. Košice 

�þ. 22452/2016/5100307773 zo d��a 19.10.2016 
- predpisy a normy STN 
- situácia záujmového územia 

 
1.3. Dôvody pre vypracovanie projektu   

-     zriadenie nového odberného el. zariadenia 
 
A2. SPOLO�ýNÉ ELEKTROTECHNICKÉ ÚDAJE  
2.1. Normy a predpisy 

Projektová dokumentácia stavby bola spracovaná na základe platných noriem: 
STN 33 2000-1:2009-04; STN 33 2000-4-43:2010-12; STN EN 60865-1:2012-10; STN EN 
61936-1:2011-08; STN EN 50522:2011-08; STN 34 3100:2001-08; STN 38 1754; STN EN 
62271-202:2015-02; STN 33 3240; STN 33 2000-5-54:2012-08; PNE 38 2161; PNE 33 2000-1; 
STN 38 2156; STN EN 60445:2012-07, Vyhl. 508/2009 Z. z. a �� alšie s nimi súvisiace STN a iné 
predpisy. 
 
2.2. Rozvodná sie�" 
 NN: 3/PEN AC 400/230V, 50Hz, TN – C  

Skupina EZ pod��a prílohy �þ.1 �þas�" 3, vyhl. MPSVaR. �þ. 508/2009 Z. z.: „B“ 
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2.3. Prostredie  Prostredie je klasifikované ako vonkajšie. 
 
2.4. Ochrana pred úrazom el. prúdom v normálnej prevádzke 412 : STN 33 2000-4-41 
 Izolovaním živých �þastí �þl. 412.1 
 Zábranami alebo krytmi �þl. 412.2 
 Umiestnením mimo dosahu �þl. 412.4 
 
2.5. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche 413 : STN 33 2000-4-41 
 Samo�þinným odpojením napájania v sieti TN – C �þl. 413.1 
 
2.6. Ochrana proti pre�"aženiu a skratu 

Obvody sú proti pre�"aženiu a skratu chránené poistkami a isti�þmi. 
 
2.7. Údaje o príkonoch 
 Káblová prípojka je realizovaná na prenos elektrickej energie tak, aby pri odsúhlasených 
výkonových za�"aženiach boli dodržané maximálne dovolené úbytky napätia na elektrickom 
zariadení v súlade s STN 341610. 
 
2.8. Stupe�� dôležitosti dodávky el. energie 
 - pod��a STN 341610 – stupe�� 3 
 - pod��a STN 332130 – stupe�� elektrifikácie „A“ 
 
A3. TECHNICKÝ RIEŠENIE 
3.1 VŠEOBECNE 

Elektrické rozvody NN sú navrhnuté tak, aby sp����ali požiadavky investora a podmienky 
dodávate��a el. energie. Bodom napojenia športového ihriska na el. energiu je betónový podperný 
bod �þ. 65/5 Db 2x12/10kN existujúcej vzdušnej NN siete v majetku VSD a. s. . 
 
3.2.TECHNICKÝ POPIS 
SO 01 Elektrická prípojka NN 
             Zdrojom napojenia objektu Miestneho športového ihriska na elektrickú energiu je el. NN vzdušná 
sie�" realizovaná vodi�þom AlFe 4x70mm² vo vlastníctve VSD a.s.. El. NN prípojka káblom NAYY-J 4x25 
mnm2 d��žky 10m vedená dole podperným bodom �þ.65/5  typu Db 2x12/10kN bude ukon�þená v navrhovanej 
istiacej skrini typu SPP 2. Istenie vývodu do RE proti pre�"aženiu a skratu bude zabezpe�þené v SPP2 poistkou 
3× PH00 32AgG pod��a STN 333320 – 2002 �þl. 2.2. Napojenie Odberného elektrického zariadenia je riešené 
v objekte „SO 02 Odberné elektrické zariadenie“. Situácia napojenia elektrickej prípojky a odberného 
el. zariadenia je na prílohe P1. Schéma el. prípojky NN a OEZ je na prílohe P2 a P3. 
SO 02 Odberné elektrické zariadenie    

Odberné elektrické zariadenie bude napojené z navrhovanej istiacej skrine typu SPP 2 s istením 3× 
PH00 32AgG pod��a STN 333320 – 2002 �þl. 2.2.  
              Zo skrine SPP 2 je vedený kábel typu NAYY-J 4x25mm2  d��žky 15mm dole podperným bodom 
a v zemi s ukon�þením v rozvádza�þi merania el. energie RE na svorkách hlavného isti�þa TRACON 
typu TDZ B 25A/3F. Kábel na p. b. chráni�" PVC chráni�þkou  �I 29mm. Návrh napojenia odberného 
el. zariadenia je na prílohe P1. 
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Rozvádza�þ merania spotreby elektrickej energie RE . 
       – je navrhovaný plastový typu RE 2.0 F403 W 25A P2 výrobcu HASMA Krompachy  spol. 
s.r.o. vi��  výkres P3. Krytie IP 44/20. Umiestnenie rozvádza�þa RE  je na hranici pozemku s ved��ajšou 
komunikáciou pod��a situácie P1 s prístupom pre pracovníkov VSD a.s. z verejného priestranstva. Meranie 
spotreby el. energie sa zabezpe�þí trojfázovým jedno tarifným elektromerom. Jednopólová schéma istenia, 
ako aj rozvádza�þa merania el. energie RE je na prílohe P3. Z rozvádza�þa RE bude káblom typu AES 
4x35mm² d��žky 290m vedený meraný vývod po navrhovaných betónových podperných bodoch 
s ukon�þením v istiacej skrini SPP2 osadenej na podpernom bode �þ.8. Kábel pri prechode zo zeme na 
podperný bod chráni�" PVC chráni�þkou �I50mm do výšky 2,5m. Trasa meraného vývodu na bet. p. b. je 
zrejmá z prílohy P1. Spôsob osadenia podperných bodov je na prílohe P5. 

Z istiacej skrine SPP2 na p.b. �þ.8 bude napojené istiaci rozvádza�þ RI  Miestneho športového ihriska.  
Spôsob napojenia rozvádza�þa RI z istiacej skrine SPP2 a rozvádza�þ istenia RI nie je premetom PD. 
Pri ukladaní káblov je potrebné dodrža�" predpísané technické podmienky kladenia káblov a predpísané 
polomery ohybov káblov pod��a STN 341050. Po prevedení zemných prác terén uvies�" do pôvodného stavu. 
Križovanie novo navrhovanej elektrickej  prípojky s existujúcimi podzemnými vedeniami  realizova�" v súlade 
s STN 341050 pod��a schémy prílohy P4.           
 
UPOZORNENIE :  
  Pred zapo�þatím zemných prác je bezpodmiene�þné nutné požiada�" investora, aby zabezpe�þil 
presné vytý�þenie všetkých pozemných inžinierskych sieti ( PIS ). V blízkosti PIS kopa�" ru�þne. 
Križovatky a súbehy PIS riešte pod��a STN 736005 – Priestorová úprava vedení technického 
vybavenia. 
 
3.3. Úbytok napätia na prípojke  
 

Vyhovuje stanoveniam STN EN 60038:2012-09 a STN IEC 60038:1993-04 
 

3.4. Stanovenie nových ochranných pásiem 
 Pod��a zákona �þ. 656/2004 Z. z. je stanovené ochranné pásmo: 

- vonkajšie vedenie NN sa nechráni ochrannými pásmami 
- káblové vedenie NN má ochranné pásmo 1 m 

 
3.5. Starostlivos�" o životné prostredie 

Výstavba a prevádzka el. vedení nemá nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Nie je 
zdrojom zne�þistenia ovzdušia, podzemných vôd, pôdy, ani ohrozenie živo�þíchov.  
 Navrhovaný rozvádza�þ merania RE svojím krytím vyhovuje náro�þným požiadavkám. 
Úpravu terénu zabezpe�þí dodávate�� stavby pod��a doloženého rozpo�þtu stavby odvozom 
prebyto�þného výkopového materiálu na miesto, ktoré ur�þí investor. 
 
3.6. Požiarna ochrana 

Vonkajšie el. vedenia tvoria zvláštny druh stavieb, pre ktoré platí STN 33 3300 a na ktoré 
sa nevz�"ahuje STN 73 0802 o požiarnej bezpe�þnosti stavebných objektov. 
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A4. BEZPE�ýNOS�!  A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 
 4.1 Bezpe�þnos�" práce 
 Všetky práce musia by�" prevedené pod��a STN v �þase realizácie. Základom bezpe�þnej 
a bezporuchovej prevádzky elektrického zariadenia (EZ) je správna obsluha a dodržiavanie zásad 
bezpe�þnosti práce na EZ, vykonávanie jeho revízií a údržby. Uvies�" do prevádzky možno len tie 
EZ, ktorých stav bol doložený technickou dokumentáciou a správou o východiskovej revízií. 
Prevádzkované EZ musia by�" podrobené odbornej prehliadke a odbornej skúške v pravidelných 
lehotách a pod��a zásad stanovených v STN 33 2000-6 a STN 33 1500. 
Montážne práce , skúšanie, uvedenie do prevádzky, môže vykonáva�" len elektrotechnik, ktorý bol 
oboznámený s predpismi o prevádzke elektrických zariadení a overenou odbornou spôsobilos�"ou 
pod��a  Vyhlášky MPSVaR SR �þ. 508/2009 Z. z. Všetky stroje, prístroje a zariadenia uvedené 
v tejto dokumentácií musia obsahova�" certifikáty platné v Slovenskej republike pre dané 
prostredie, v ktorom budú umiestnené. Obsluhova�" a pracova�" na EZ a v jeho blízkosti môžu 
pracovníci s kvalifikáciou, v rozsahu a za podmienok uvedených v STN 34 3100. Osoby musia by�" 
preukázate��né pou�þené a oboznámené s EZ, ktoré majú obsluhova�" alebo na ktorom majú 
pracova�". �� alej musia by�" pou�þené o poskytovaní prvej pomoci pri úrazoch el. prúdom 
a o správaní sa pri požiaroch a živelných pohromách v rozsahu v STN 34 3500 a STN 34 3085. 
Pre prevádzkovanie a prácu na EZ dodrža�" používanie opatrení na zaistenie bezpe�þnosti pri práci 
ako sú:     - bezpe�þnostné tabu��ky    - ochranné a pracovné pomôcky 
     - technicko-organiza�þné opatrenia, zais�"ovanie pracoviska at�� . - ochrana pred úrazmi 
4.2 Odborné prehliadky a skúšky elektrického zariadenia 
 Odborné prehliadky a skúšky (revízie) sú základnou sú�þas�"ou riadnej údržby. Treba ich 
vykonáva�" pod��a STN 33 2000-6-61:2004-08 kvalifikovanými pracovníkmi a v pravidelných 
lehotách pod��a vyhlášky �þ. 508/2009 Z. z. EZ pred uvedením do prevádzky musia by�" po všetkých 
stránkach riadne skontrolované a pripravené. Kontrola a príprava sa vykonajú prehliadkou EZ, 
meraním izola�þného stavu a zis�"ovaním stavu ochrany pred nebezpe�þným dotykovým napätím. 
O všetkých odborných prehliadkach a skúškach EZ musia by�" písomné doklady. Okrem revíznych 
dokumentov sú sú�þas�"ou revíznej správy výkresy prevádzkovaného EZ, ktoré musia zodpoveda�" 
jeho skuto�þnému vyhotoveniu. Každý dodato�þný zásah (zmena) do EZ musí by�" zaznamenaný    
do výkresov. 
4.3 Pokyny pre údržbu elektrického zariadenia 
 Pod údržbou sa rozumie odborné zis�"ovanie a odstra��ovanie závad a porúch na EZ. Údržba 
má by�" vykonaná osobami, ktoré majú pre túto �þinnos�" zodpovedajúcu odbornú spôsobilos�".  
Hlavné podmienky pre úspešné vykonávanie EZ sú: 

- úplná a presná dokumentácia skuto�þného stavu EZ, inštalácie a rozvodov 
- pravidelné vykonávanie revízií EZ pod��a �þasových plánov. 
- Dielenské zariadenia, pracovné a ochranné pomôcky pre údržbárov odborné a šetrné 

zaobchádzanie s EZ zo strany prevádzkovate��ov 
EZ, ktoré je predmetom projektu, si vyžadujú �þinnos�" zameranú na tieto úkony: 
údržba elektrických prístrojov a istiacich – �þistenie kontaktov, výmena prístrojov  
údržba ovládacích a meracích obvodov – udržiava�" prístroje v �þistote, kontrola vplyvu prostredia 
a prevádzky na inštalované zariadení a odstra��ovanie nedostatkov. 
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PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA ELEKTRO Fi. KRÍŽ 
 

B. PROTOKOL O UR�ýENÍ VPLYVOV �þ. 0511/2016 
o ur�þení vonkajších vplyvov 

 
 

Zloženie komisie : 

 Meno  Funkcia, odborná spôsobilos�", a pod. 

Predseda : Ing. Vladimír Kríž  projektant, elektrotechnik špecialista 

 

�ýlenovia : Ing. Vladimír Kríž  projektant, elektrotechnik špecialista 

 Ing. Jozef Onduško  elektrotechnik špecialista 

 
 
Názov stavby :  MIESTNE ŠPORTOVÉ IHRISKO  
Objekt:  SO 01 Elektrická prípojka  NN, SO 02 Odberné el. zariadenie 
 
 
Podklady :  
- podkladom pre ur�þenie prostredia a vonkajším vplyvov bola obhliadka skutkového  
  stavu, konzultácia so zástupcom prevádzkovate��a a investora  
- STN 33 2000-5-51:2010-05, STN 33 2000-7-701:2007-10 
 
 
 
ROZHODNUTIE 
 
Ur�þenie vonkajších vplyvov pod��a STN 33 2000-1:2009-04: 
Prostredie: AA5, AB7, AC1, AD3, AE5, AF2, AG2, AH2, AK1, AL2, AM1, AN2,AP1 
                    AQ3, AS2, AT2, AU2 
Využitie:    BA4, BC2, BD1, BE1 
Konštrukcia budovy: CA1, CB1 
 
 
Zdôvodnenie : Druh prostredia a vonkajšie vplyvy boli stanovené na základe 

zoh��adnenia klimatických podmienok v mieste stavieb a charakteru 
ich prevádzky 

 
V Humennom 15.11.2016 
 
     
            podpis predsedu komisie 
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Príloha �þ. 1 k protokolu �þ. 0511/2016 

Vysvetlenie jednotlivých kódových zna�þení ur�þených vonkajších vplyvov 
  

Vonkajšie vplyvy 
Prostredie: 
Teplota okolia 
 
 
 
Atmosférické podmienky 
 
 
 
 
 
Nadmorská výška 
Výskyt vody 
 
 
Výskyt cudzích pevných telies 
 
Výskyt korozívnych alebo 
zne�þis�"ujúcich telies 
 
Mech. namáhanie-nárazy 
Mech namáhanie-vybrácie 
Výskyt rastlín a plesní 
 
Výskyt živo�þíchov 
 
El. magn., el. statické alebo 
ionizujúce vplyvy, resp. NF el. 
magn. javy 
 
Slne�þné žiarenie 
 
Seizmické ú�þinky 
Búrková �þinnos�" 
 
Pohyb vzduchu 
 
Vietor 
 
Snehová pokrývka 
 
Námraza 
 
Využitie: 
Schopnos�" osôb 
Kontakt osôb s potenciálom zeme 
 
Podmienky úniku v prípade 
nebezpe�þenstva 
Povaha spracúvaných látok 
 
 
Konštrukcia: 
Stavebné materiály 
 
Konštrukcia budovy 
 

   Kód 
 

AA3 
AA4 
AA7 

 
AB5 

 
AB4 

 
AB8 

 
AC1 
AD1 
AD2 
AD3 
AE1 
AE2 

 
AF1 
AF2 
AG1 
AH1 
AK1 
AK2 
AL1 
AL2 

 
 

AM1 
 

AN1 
AN2 
AP1 
AQ1 
AQ3 
AR1 
AR2 
AS1 
AS2 
AT2 

 
AU2 

 
 

BA1 
BC1 
BC2 
BC3 
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Stanovené podmienky 
 
+5°C až +40°C 
-5°C až -40°C 
-25°C až +55°C 
 
+5°C až -40°C 
rel. vlhkos�" 5-95% obj. 
-5°C až +40°C 
rel. vlhkos�" 5-95% obj. 
-50°C až +44°C 
rel. vlhkos�" 10-100% obj. 
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krytie IP X3 
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krytie IP4X 
 
zanedbate��ný 
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bez nebezpe�þenstva 
nebezpe�þný 
bez nebezpe�þenstva 
nebezpe�þný 
 
 
zanedbate��né 
 
nízke 
stredné 
zanedbate��né 
zanedbate��né ohrozenie 
priame ohrozenie 
pomalý 
stredný 
malý 
stredný 
mierna 
 
��ahká 
 
 
laici 
žiadny 
zriedkavý 
�þastý 
 
normálne 
bez významného nebezp. 
nebezpe�þenstvo požiaru 
 
nehor��avé 
hor��avé 
zanedbate��né nebezp. 
šírenie oh��a 

Charakteristika 
 
(normálne) 
(normálne) 
(vyžadujú sa prídavné bezp. opatrenia) 
 
(normálne) 
 
(normálne) 
 
(vyžadujú sa vhodné opatr. napr. z konštr. 
hlad. a pod) 
(normálna) 
(zanedbate��ný) 
(vo��ne padajúce kvapky) 
(rozprašovanie) 
(malé predmety) 
(ve��mi malé predmety) 
 
(normálne) 
(atmosférický) 
(normálne) 
(normálne) 
(normálne) 
(zvláštna ochrana) 
(normálny) 
(prídavné opatrenia) 
 
 
(bez škodlivých ú�þinkov) 
 
(normálne) 
(vhodné opatrenia) 
(normálne) 
(normálne) 
(vhodné opatrenia) 
(normálne vetranie) 
(vhodné opatrenia) 
(normálne opatrenia) 
(vhodné opatrenia) 
(vhodné opatrenia) 
 
(normálne) 
 
 
(neprístupné el. zar.) 
 
 
(kovové predmety v okolí) 
 
 
(normálne) 
(zar. spoma��uje šírenie plame��a) 
 
(normálne) 
(vhodné opatrenia) 
(normálne) 
(vhodné opatrenia) 
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